
 
 

Miljøstyrelsen • Tolderlundsvej 5 • 5000 Odense C  
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN 5798000860810 • mst@mst.dk • www.mst.dk  
 

Erhverv 
Ref. chebh 
J.nr. 2021 - 59001 
Den 26-07-2022 

 

   
   
  
 

Til Kystdirektoratet 
  
Frederikssund Kommune har søgt om tilladelse til at bypasse 1.000,00 m3 
sediment årligt fra Sølager Sejlrende.  
 
I den forbindelse er der blevet udtaget 5 sedimentprøver til analyse for miljøfarlige 
stoffer. Det har vist sig, at indholdet af miljøfarlige stoffer i alle områder ligger 
under det nedre aktionsniveau jf. klapvejledningen. 
 
Havnen har øget deres optagningsmængde fra 750 m3 (som beskrevet i 
ansøgningen) til 1000m3. Se vedhæftede dokument ”Svar på tilbud om ændring af 
klapmængde”. 
Havnen har ved en fejl taget 5 blandingsprøver med 5 nedstik i hver prøve, og ikke 
1 blandingsprøve med 5 nedstik i hver prøve, som det står beskrevet i 
prøvetagningsplanen. 
 
Vedhæftet finder I ansøgning, analysesvar, kornkurver, forslag til bypassplads, 
oprensningsområde, mængdeberegningsskema og prøvetagningsplan. 
 
Med henblik på en stillingtagen til om de cirka 5.000,00 m3 materiale kan tillades 
bypasset eller nyttiggjort til havs efter lov om kystbeskyttelse, oversender 
Miljøstyrelsen hermed sagen til viderebehandling hos Kystdirektoratet.  
 
Såfremt Kystdirektoratet beslutter at færdigbehandle sagen efter lov om 
kystbeskyttelse med henblik på at meddele tilladelse til bypass eller nyttiggørelse, 
bedes det oplyses til Miljøstyrelsen via følgende link. 
 
https://f2-mobil.mst.dk/SelfService/reply/aesNvT8PdafUX78617 
 
Hvis Kystdirektoratet vurderer, at en bypass- eller nyttiggørelsestilladelse efter 
kystbeskyttelsesloven ikke kan meddeles, bedes sagen sendes retur til 
Miljøstyrelsen. Dette bedes også oplyses via ovenstående link.  
 
Hvis ovenstående link ikke virker kontakt da venligst Miljøstyrelsens Klapteam på 
klap@mst.dk. 
 
Med venlig hilsen 
 
Christina Ebler Hansen 
chebh@mst.dk 
+45 30 45 98 33 
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Mærke:                        ”Ansøgning om bypass, nyttiggørelse, klap”.
Til:                              klap@mst.dk
 
Frederikssund Kommune ansøger hermed Miljøstyrelsen om tilladelse til genplacering af havbundsmateriale.
 
Det drejer sig om oprensning af sejlrenden til færgen Colombus der sejler mellem Kulhuse og Sølager i Nordsjælland.
Der ansøges her om tilladelse til oprensning af sejlrenden på Sølager siden.
Sedimentet skal optages fra sejlrenden beliggende ud for Sølager 3390 Hundested, i den sydlige ende hvor Kulhusevej
ender ved vandet.
Sejlrenden sander til grundet de geografiske forhold beliggende i den smalle Kulhus rende mellem Isefjorden og
Roskilde fjord. Frederikssund Kommune ønsker at oprense sejlrenden til den i søkortene markerede dybde på 2,5
meter.  
 
Vedhæftet bilag til denne ansøgning:

 
1. Kort over sejlrendens afgrænsninger markeret med røde streger, samt koordinater på de 4 hjørnepunkter af

sejlrenden.
2. Kort over foreslået bypass område.

 
Punkterne herunder er besvarelser på - Vejledning til ansøgning om genplacering af havbundsmateriale

 
1. Ansøger?

Frederikssund Kommune – Cvr nr.: 29189129
 

2. Hvorfra ønskes materialet optaget?
Vedhæftet Bilag 1. – Optagningsområdet indtegnet på søkort inkl. Hjørnekoordinater af opgravningsområdet.
 

3. Hvor meget materiale drejer det sig om?
Der skal opgraves mellem 250m3 og 750m3 årligt, alt efter årets tilsanding i sejlrenden.
Sejlrenden der skal oprenses til den i søkortet angivet dybde på 2,5 meter.
Sejlrenden er 300 meter lang og 30 meter bred. Projektet udføres af pram der opgraver sejlrenden til 2,5
meters dybde ved middelvandstand og aflæsser sedimentet uden for sejlrenden, nedstrøms mod øst.
Vedhæftet Bilag 2. med foreslået bypass område.
 

4. Kan materialet nyttiggøres?
Mængden af sediment årligt skønnes for lille til nyttiggørelse.

 
5. Valg af klapplads.

Der ansøges om bypass tilladelse.
 

6. Er der tale om oprensning og/eller uddybning?
Der er alene tale om oprensning af sediment til den i søkortet angivne dybde.
 

7. Hvad vides om materialet?
Sedimentet der skal opgraves består hovedsageligt af sand. Sejlrenden besejles kun af færgen Colombus.
Der findes, så vidt vides, ingen eksisterende tilladelser af sedimentet i sejlrenden, som stadig kan være
brugbar.  
 

8. Analyser.
Der findes, så vidt vides, ingen eksisterende analyser af sedimentet i sejlrenden, som stadig kan være
brugbar.  
 

9. Prøver af sediment.
Jf. Miljøstyrelsens skema over det generelle antal af prøver vil der med vores sedimentmængde på mellem



250m3 og 750m3 skulle optages 1 prøve. Der kunne planlægges at optages 4 – 5 stikprøver over hele
sejlrenden i en evt. prøveudtagningsplan såfremt Miljøstyrelsen vurderer at der er behov for at få foretaget en
kemisk analyse af sedimentet.  

 
 
 
 
Venlig hilsen
 
Michael Strange
Projektleder
 
Center for Ejendomme og IT
Vej og Park
Torvet 2, 3600 Frederikssund
20 48 02 35 / 20 48 02 35
www.frederikssund.dk

 
Vi passer på dine data
Frederikssund Kommune løser mange forskellige opgaver. I den
forbindelse behandler vi en række almindelige og følsomme
personoplysninger, afhængig af opgavetypen. Vi håndterer kun de
personoplysninger som er nødvendige for at vi kan løse opgaven,
og vi behandler dem altid på en forsvarlig måde i henhold til
lovgivningen.

Vil du vide mere, så læs om vores databeskyttelse og dine
rettigheder på vores hjemmeside.
 



   

Skema med spørgsmål vedr. bypass samt overblik for VVM 
screening: 

3 delområder;  
Oprensningsområdet 1 -17, Bypassområde 18- 31 og 
Transportområdet 32 - 39 
Oprensningsområdet; 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Er der andet anlægsarbejde i gang i hele projektområdet? 

Her tænkes i hele området i og omkring oprensningsområdet 

Svar: Nej 

2. Oprensningsområdet skal angivet på målfast kort med 
koordinater i WGS84 og ETRS89? 

Kort og koordinater kan vedhæftet til retur mail. 

Svar: Se venligst vedhæftede bilag 1 og 2. 
 

3. Til hvilke dybder må der maximalt oprenses til? 

Den dybde der er angivet i Den Danske Havnelos. 

Svar: Den i søkort og Danske havnelods angivet dybde på 2,5 meter 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Er sedimentet rent? 

Er der fortaget analyser af sedimentet, aktuelt materiale vedhæftes retur 
 

Svar: Ja, se venligst vedhæftede bilag 3-4-5-6 fra ALS Danmark A/S. 
 

5. Er oprensningsområdet opdelt, i rent og forurenet områder? 

Områder der er rent til at bypass og områder der er forurenet. 

Svar: Nej, Sedimentet er rent jf. analyserapporten fra ALS Danmark A/S. 
 

6. Hvis ja, hvordan sikre man adskillelsen under oprensningen? 

Hvordan undgår man forurenet sediment blandes med rent sediment. 

Svar: Sedimentet er rent. 
 



   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. I hvilken dybde ønskes der oprenset til? 

Er det ifølge Den danske Havnelods eller skal der uddybes. 

Svar: Nej der skal ikke uddybes der skal oprenses ifølge Den Danske havnelods 
angivet dybde på 2,5 meter 
 
 
 

8. Hvordan sikre man der ikke oprenses dybere en angivet? 

Hvilken måleudstyr anvendes for kontrol af dybder. 

Svar: GPS, 3D, dybdemål på kæde samt visuelt. 
 

9. Hvilken metode anvendes til optagning af sedimentet? 

Graves, suges, spules. Angiv en nærmere beskrivelse af valgte metode og 
 

Svar: Der graves med skovl. 
 



   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10. Hvad bliver området benyttet til? 

Lystbådehavn, industri, rekreativanlæg, sejlrende eller andet 

Svar: Sejlrende. 
 

Den Danske Havnelods beskriver:  

Havnen: Færgelejet er kun til brug for færgefarten til Kulhuse Havn, og ingen andre fartøjer (indbefattet 
lystfartøjer) må benytte havnen. 

 
 

11. Hvem skal underrettes før arbejdet sættes i gang? 

Interne aktør, Kommunen, Kystdirektoratet eller andre. 

Svar: Interne aktører, Kommunen og Kystdirektoratet via tilladelsen. 
 

12. Hvordan sikres arbejdspladsen internt og eksternt? 

Hvilke sikkerhedsprocedure er der internt, forhindres der adgang for 
  

Svar: Søfartsstyrelsens sikkerhedsregler følges. Der er bom for rampen og sejlads i 
sejlrenden er ikke tillades jf. Den Danske Havnelods  
 



   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

13. Hvordan kvalitetssikres arbejdet? 

Overholdes sikkerhede procedurer, planer og tilladelser. 

Svar: Søfartsstyrelsens regler, uddybningsfartøjets APV og kvalitetssikringsmappe 
overholdes. Miljøministeriets/Kystdirektoratets godkendelse overholdes.  
 

14. Hvordan opmåles mængderne? 

Fastmål, lastmål eller andet. 

Svar: Lastmål uddybningsfartøj 80m3 
 

15. Hvordan forholder man sig vis man støder på, ikke 
forventede elementer, sediment, genstande, historiske vrag, 

 
Standses arbejdet, er der nogen der skal underrettes, andet der fortages. 

Svar: Arbejdet standses øjeblikkeligt jf. museumsloven, bygherre kontaktes, bygherre 
kontakter de relevante myndigheder på området.   
 



   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Er der støjgener ved arbejdet? 

Motorlarm eller andet, kontinuerlig eller periodisk. 

Svar: Nej, uddybningsfartøjet støjer med 70 decibel jf. skipper, som er under 
støjgrænsen på arbejdspladser.   
 

17. I givet fald, hvilke tiltag gøres der for reduktion støjen? 
er der begrænsninger i arbejdstid? 

Arbejdstids perioder, støjværn og andre tiltag. 

Svar: Der arbejdes mellem kl. 06.00 og kl. 18.00 – 



   

 
 
Bypassområdet; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

18. Er der andet anlægsarbejde i gang i hele projektområdet? 

Her tænkes i hele området i og omkring bypassområdet. 

Svar: Nej, ingen anlægsarbejder i området 
 

19. Bypassområdet skal angivet på målfast kort med 
koordinater i WGS84 og ETRS89? Hvad er dybden i 

 Kort og koordinater kan vedhæftet til retur mail. 

 Svar: Se venligst vedhæftede bilag 1 og 2. 
 

20. Ligger bypassområdet i Natur 2000 område, hvis ikke 
hvad er afstanden til nærmeste Natur 2000 område, hvordan 

      
Hvordan forholder i jer til natur 2000, hvis området ligger i eller nærved. 

Svar: Halsnæs Kommune: Nej - Afstanden til nærmeste Natura2000 (Nr. 153 
Farvandet mellem Hundested Rørvig) er ca. 2,3 km.  

Det ansøgte vurderes ikke at medføre væsentlig forstyrrelse af arter eller forringelse 
af de naturtyper der fremgår af Natura2000 områdets udpegningsgrundlag.   

 

 
 



   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

21. Er der ålegræs bevoksninger i bypassområdet? 

Hvordan er det undersøgt og resultat. 

Svar: Nej bundforholdene i området er rent sand jf. Skipper på Colombusfærgen.  
 

22. Er der beskyttede naturtyper og arter, herunder Bilag IV-
   Lokale observationer, myndigheds beskrivelser eller andet 

Svar: Halsnæs Kommune: Indenfor projektområdet har Halsnæs Kommune ikke 
kendskab registreret bilag IV-arter. Det kan ikke udelukkes at der kan forekomme 
migrerende eller fouragerende Marsvin.  

Projektet vurderes at medføre potentiel meget begrænset og meget lokal forstyrrelse 
af havbunden.  

 
 

23. Bilag 5 og 6 skal udfyldt iflg. Bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM), LBK nr 1976 af 27/10/2021. 

Vedhæftets retur mail. 

Svar: Se venligst vedhæftede bilag 7.  
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

24. Hvordan udlægges sedimentet? 

Grab, split, rainbow eller andet 

Svar: Sedimentet udlægges med Grab (skovl) 
 

25. Hvordan sikres at sedimentet fordeles jævnt i hele 
 

Hvilken måleudstyr anvendes, eller beskriv hvilken metode fordelingen 
 Svar: GPS, 3D, AIS spor samt visuelt.  

26. Hvad bliver området benyttet til? 

Sejlas, fiskeri, rekreativ område eller andet. 

Svar: Begrænset sejlads da lystsejlere og andre sejler længere ude i sejlrenden.  



   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

27. Hvem skal underrettes før arbejdet sættes i gang? 

Interne aktør, Kommunen, Kystdirektoratet eller andre. 

 Svar: Interne aktører, Kommunen og Kystdirektoratet via tilladelse. 
 

28. Hvordan forholder man sig vis man støder på, ikke forventede 
elementer, beplantning, dyreliv, genstande osv.? 

Standses arbejdet, er der nogen der skal underrettes, andet der fortages. 

 Svar: Arbejdet standses, bygherre kontaktes, bygherre kontakter de relevante 
myndigheder på området.   
 
 

29. Er der specielle ting der skal tages højde for i 
 Anlæg, trafik eller andet. 

Svar: Nej jf. skipper på færgen Colombus. 
 



   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30. Hvordan sikres arbejdspladsen internt og eksternt? 

Hvilke sikkerhedsprocedure er der internt, forhindres der adgang for 
 

Svar: Søfartsstyrelsens regler samt uddybningsfartøjets APV og 
kvalitetssikringsmappe følges og overholdes. Derudover er uddybningsfartøjet 
udstyret med dagssignaler om dagen og lys for uddybningsfartøj efter mørkets 
frembrud.  
 
 
 

31. Hvordan kvalitetssikres arbejdet? 

Overholdes sikkerhede, planer og tilladelser. 

 Svar: Tilladelser og anvisninger fra Miljøministeriet /Kystdirektoratet samt 
Søfartsstyrelsens regler, uddybningsfartøjets APV og kvalitetssikringsmappe følges og 
overholdes. 
 



   

Transport fra oprensningsområdet til bypassområdet; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

32. Er der andet anlægsarbejde i gang i hele projektområdet? 

Her tænkes for hele i og omkring transportområdet. 

Svar: Nej  
 

33. Er transportområdet angivet på målfast kort? 

Kort må vedhæftes retur mail. 

Svar: Se venligst vedhæftede Bilag 1. – Kort over oprensnings, transport og 
bypassområderne. 
 

34. Forgår transporten til lands eller på vandet? 

Er transporten på vandet, stranden eller på vejen. 

Svar: Transporten foregår på vandet. 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

35. Hvad bliver transport området benyttet til? 

Sejlads, rekreativ område, industri eller andet 

Svar: Begrænset sejlads da lystsejlere og andre sejler længere ude i sejlrenden. 

36. Hvem skal underrettes før transporten sættes i gang? 

Interne aktør, Kommunen, Kystdirektoratet eller andre. 

 Svar: Interne aktører, Kommunen og Kystdirektoratet via tilladelsen. 
 

37. Er der specielle ting der skal tages højde for i 
 

Anlæg, trafik, ophold eller andet. 

Svar: Nej jf. skipper på færgen Colombus. 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. Hvordan sikres transportområdet (arbejdspladsen) 
   Hvilke sikkerhedsprocedure er der internt, forhindres der adgang for 

 

 
Svar: Tilladelser og anvisninger fra Miljøministeriet /Kystdirektoratet samt 
Søfartsstyrelsens regler, uddybningsfartøjets APV og kvalitetssikringsmappe følges og 
overholdes. Der forhindres ikke adgang til transportområdet. 
 

39. Hvordan kvalitetssikres arbejdet? 

Overholdes sikkerhede, planer og tilladelser. 

 Svar: Søfartsstyrelsens regler, Miljøministeriets/Kystdirektoratets godkendelse samt 
uddybningsfartøjets APV og kvalitetssikringsmappe overholdes. 
 
 
 



 

= Transport område  

= Oprensnings område  

= Bypass område  



 

 

 

 

 ETRS89 WGS84 

 Øst Nord Nord 55o Øst 11o 

1 681.225 6.203.698 56 39,912 54' 7,344" 

2 681.246 6.203.704 56 40,092’ 54 8,568’ 

3 681.325 6.203.446 56 31,632’ 54 12,492’ 

4 681.467 6.203.464 56 32,064’ 54 20,7’ 

5 681.566 6.203.680 56 38,868’ 54 26,964’ 

6 681.723 6.203.723 56 40,056’ 54 36,072’ 

7 681.809 6.203.709 56 39,48’ 54 41,04’ 

8 681.581 6.203.615 56 36,744’ 54 27,648’ 

9 681.479 6.203.438 56 31,164’ 54 21,384’ 

10 681.335 6.203.414 56 30,588’ 54 12,996’ 

11 681.311 6.203.410 56 30,48’ 54 11,628’ 

                           



CERTIFICATE OF ANALYSIS

Work Order Issue Date: :PR2243694 27-May-2022 

:: LaboratoryCustomer ALS Czech Republic, s.r.o.ALS DENMARK A/S

: :ContactContact Client ServiceModtag

:: AddressAddress Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany

190 00  Czech Republic

Bakkegardsvej 406 A

3050 Humlebaek Denmark

:: E-mailE-mail modtag@milana.dk customer.support@alsglobal.com

:: TelephoneTelephone ---- +420 226 226 228

::Project Page 1 of 3(27.05.2022) 717084

:Order number ---- :Date Samples 

Received

09-May-2022 

:Quote number PR2012ALSSC-DK0006 

(CZ-250-11-0704)
Site : ---- :Date of test 09-May-2022 - 27-May-2022

::Sampled by client QC Level ALS CR Standard Quality Control 

Schedule

General Comments

This report shall not be reproduced except in full, without prior written approval from the laboratory.

The laboratory declares that the test results relate only to the listed samples. If the section "Sampled by" of the 

Certificate of analysis states: "Sampled by Customer" then the results relate to the sample as received.

Responsible for accuracy Testing Laboratory No. 1163

Accredited by CAI according to

CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Signatories Position

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

The company is certified according to ČSN EN ISO 14001 (Environmental management systems) and ČSN ISO 45001 

(Occupational health and safety management systems)

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.eu



:Issue Date

2 of 3:Page

Work Order :

:Customer

PR2243694

ALS DENMARK A/S

27-May-2022 

Analytical Results

103533/22103532/22103531/22Client sample IDSub-Matrix: SEDIMENT

Laboratory sample ID PR2243694001 PR2243694002 PR2243694003

[09-May-2022][09-May-2022][09-May-2022]Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Physical Parameters
Fraction 31.5-63 mm S-GRAINSIZ %0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Fraction 16-31.5 mm S-GRAINSIZ %0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Fraction 8-16 mm S-GRAINSIZ %0.010 3.785.77----<0.010 ± 0.378± 0.577

Fraction 4-8 mm S-GRAINSIZ %0.010 <0.0102.30± 0.0190.193 ----± 0.230

Fraction 2-4 mm S-GRAINSIZ %0.010 0.5352.87± 0.0330.333 ± 0.054± 0.287

Fraction 1-2 mm S-GRAINSIZ %0.010 0.9534.88± 0.0960.964 ± 0.095± 0.488

Fraction 0.5-1 mm S-GRAINSIZ %0.010 3.6612.8± 0.1511.51 ± 0.366± 1.28

Fraction 0.25-0.5 mm S-GRAINSIZ %0.010 9.488.77± 0.4364.36 ± 0.948± 0.877

Fraction 0.125-0.25 mm S-GRAINSIZ %0.010 78.851.7± 8.2282.2 ± 7.88± 5.17

Fraction 0.063-0.125 mm S-GRAINSIZ %0.010 2.408.59± 0.9229.22 ± 0.240± 0.859

Fraction 0.032-0.063 mm S-GRAINSIZ %0.010 0.1100.706± 0.0360.363 ± 0.011± 0.070

Fraction 0.016-0.032 mm S-GRAINSIZ %0.010 0.1170.700± 0.0360.366 ± 0.012± 0.070

Fraction 0.008-0.016 mm S-GRAINSIZ %0.010 0.0750.508± 0.0250.254 ± 0.007± 0.051

Fraction 0.004-0.008 mm S-GRAINSIZ %0.010 0.0360.271± 0.0120.125 ± 0.004± 0.027

Fraction 0.002-0.004 mm S-GRAINSIZ %0.010 0.0140.104± 0.0050.046 ± 0.001± 0.010

Fraction > 63 mm S-GRAINSIZ %0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Fraction < 0.002 mm S-GRAINSIZ %0.010 <0.0100.023----<0.010 ----± 0.002

----103535/22103534/22Client sample IDSub-Matrix: SEDIMENT

Laboratory sample ID PR2243694004 PR2243694005 ----

----[09-May-2022][09-May-2022]Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Physical Parameters
Fraction 31.5-63 mm S-GRAINSIZ %0.010 ----<0.010----<0.010 --------

Fraction 16-31.5 mm S-GRAINSIZ %0.010 ----4.68----<0.010 ----± 0.468

Fraction 8-16 mm S-GRAINSIZ %0.010 ----1.05----<0.010 ----± 0.105

Fraction 4-8 mm S-GRAINSIZ %0.010 ----0.048----<0.010 ----± 0.005

Fraction 2-4 mm S-GRAINSIZ %0.010 ----0.302± 0.0800.796 ----± 0.030

Fraction 1-2 mm S-GRAINSIZ %0.010 ----0.445± 0.0280.278 ----± 0.044

Fraction 0.5-1 mm S-GRAINSIZ %0.010 ----1.40± 0.1151.15 ----± 0.140

Fraction 0.25-0.5 mm S-GRAINSIZ %0.010 ----40.7± 1.0610.6 ----± 4.07

Fraction 0.125-0.25 mm S-GRAINSIZ %0.010 ----50.4± 8.5285.2 ----± 5.04

Fraction 0.063-0.125 mm S-GRAINSIZ %0.010 ----0.905± 0.1851.85 ----± 0.090

Fraction 0.032-0.063 mm S-GRAINSIZ %0.010 ----0.040± 0.0050.054 ----± 0.004

Fraction 0.016-0.032 mm S-GRAINSIZ %0.010 ----0.050± 0.0060.060 ----± 0.005

Fraction 0.008-0.016 mm S-GRAINSIZ %0.010 ----0.035± 0.0040.035 ----± 0.004

Fraction 0.004-0.008 mm S-GRAINSIZ %0.010 ----0.020± 0.0020.016 ----± 0.002

Fraction 0.002-0.004 mm S-GRAINSIZ %0.010 ----<0.010----<0.010 --------

Fraction > 63 mm S-GRAINSIZ %0.010 ----<0.010----<0.010 --------

Fraction < 0.002 mm S-GRAINSIZ %0.010 ----<0.010----<0.010 --------

When sampling time information is not provided by the client, sampling dates are shown without a time component.  In these instances, the time 

component has been assumed by the laboratory for processing purposes.  Measurement uncertainty is expressed as expanded measurement 

uncertainty with coverage factor k = 2, representing 95% confidence level.

Key: LOR = Limit of reporting;  MU = Measurement Uncertainty. The MU does not include sampling uncertainty.

The end of result part of the certificate of analysis

Brief Method Summaries

Analytical Methods Method Descriptions

Location of test performance: Bendlova 1687/7 Ceska Lipa  Czech Republic 470 01

CZ_SOP_D06_07_120 (CSN EN ISO 17892-4; CSN EN 933-1; CSN EN 933-2; BS ISO 11277; instructions TOM 23/1; ISO 

13320) Determination of graininess of solid samples by the combined method of suspension density, sieve analyses and 

laser diffraction and calculation of permeability from measured values according to USBSC.

S-GRAINSIZ
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Work Order :

:Customer

PR2243694

ALS DENMARK A/S
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A “*“ symbol preceding any method indicates laboratory or subcontractor non-accredited test. If the UNICO-SUB code is stated in the 

method table, this only informs that the tests have been performed by a subcontractor and the results are given in an annex to the test 

report, including information on test accreditation. In the case when a procedure specified in an accredited method was used for 

non-accredited matrix, the reported results are non-accredited; please refer to information in General Comment section on the front 

page. If the report contains subcontracted analyses, those are made in a subcontracted laboratory outside the laboratories ALS 

Czech Republic, s.r.o.

The calculation methods of summation parameters are available on request in the client service.
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Sample label: 103531/22 103532/22 103533/22 103534/22 103535/22

Lab. ID: 001 002 003 004 005

Total weight of sample: [g] 57.05 46.96 59.81 50.27 62.86

q < 0.002 mm [%] 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00

q 0.002-0.004 mm [%] 0.05 0.10 0.01 0.01 0.01

q 0.004-0.008 mm [%] 0.12 0.27 0.04 0.02 0.02

q 0.008-0.016 mm [%] 0.25 0.51 0.07 0.04 0.04

q 0.016-0.032 mm [%] 0.37 0.70 0.12 0.06 0.05

q 0.032-0.063 mm [%] 0.36 0.71 0.11 0.05 0.04

q < 0.063 mm [%] 1.16 2.31 0.35 0.17 0.16

q 0.063-0.125 mm [%] 9.22 8.59 2.40 1.85 0.91

q 0.125-0.250 mm [%] 82.26 51.68 78.84 85.19 50.35

q 0.250-0.500 mm [%] 4.36 8.77 9.48 10.56 40.66

q 0.500-1.000 mm [%] 1.51 12.82 3.66 1.15 1.40

q 1.000-2.000 mm [%] 0.96 4.88 0.95 0.28 0.45

q 2.000-4.000 mm [%] 0.33 2.87 0.54 0.80 0.30

q 4.000-8.000 mm [%] 0.19 2.30 0.00 0.00 0.05

q 8.000-16.000 mm [%] 0.00 5.77 3.78 0.00 1.05

q 16.00-31.50 mm [%] 0.00 0.00 0.00 0.00 4.68

q 31.50-63.00 mm [%] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

q > 63.00 mm [%] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Q < 0,002 mm [%] 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00

Q < 0.004 mm [%] 0.05 0.13 0.02 0.01 0.01

Q < 0.008 mm [%] 0.18 0.40 0.05 0.02 0.03

Q < 0.016 mm [%] 0.43 0.91 0.13 0.06 0.07

Q < 0.032 mm [%] 0.80 1.61 0.24 0.12 0.12

Q < 0.063 mm [%] 1.16 2.31 0.35 0.17 0.16

Q < 0.125 mm [%] 10.38 10.91 2.75 2.02 1.06

Q < 0.250 mm [%] 92.64 62.59 81.59 87.21 51.41

Q < 0.500 mm [%] 97.00 71.36 91.07 97.77 92.08

Q < 1.000 mm [%] 98.51 84.18 94.73 98.93 93.48

Q < 2.000 mm [%] 99.47 89.06 95.69 99.20 93.92

Q < 4.000 mm [%] 99.81 91.93 96.22 100.00 94.23

Q < 8.000 mm [%] 100.00 94.23 96.22 100.00 94.27

Q < 16.00 mm [%] 100.00 100.00 100.00 100.00 95.32

Q < 31.50 mm [%] 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Q < 63.000 mm [%] 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

q -fraction percentage part,  Q - fraction cumulative part.

Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification:

Attachment no. 1 to the certificate of analysis for work order PR2243694

R E S U L T S  O F  G R A I N  S I Z E  A N A L Y S I S

Test method specification: CZ_SOP_D06_07_120 Grain size analysis using the wet sieve analysis using laser 

diffraction (fraction from 2 µm to 63 mm). Fractions > 63 mm, 31.5-63 mm, 16-31.5 mm, 8-16 mm, 4-8 mm, 2-4 

mm, 1-2 mm, 0.5-1 mm, 0.25-0.50 mm, 0.125-0.25 mm and 0.063-0.125 mm were determined by wet sieving 

method, other fractions were determined from the fraction "<0.063 mm" by laser particle size analyzer using liquid 

dispersion mode.
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Attachment no. 1 to the certificate of analysis for work order PR2243694

R E S U L T S  O F  G R A I N  S I Z E  A N A L Y S I S
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Sagsnavn: Sølager Sejlrende
Lokalitet: Sølager Sejlrende
Udtaget: 04-05-2022
Prøvetype: Sediment 
Prøvetager: Rekv/CHU
Kunde: NIRAS A/S, Sortemosevej 19, 3450 Allerød, Att. Christian Hall Uttenthal, 

PersonRef. chu@niras.dk

Udskrevet: 08-06-2022
Version: 1
Modtaget: 04-05-2022
Analyseperiode: 04-05-2022 - 

08-06-2022
Ordrenr.: 717084

NIRAS A/S
Sortemosevej 19
3450 Allerød
Att.: Karin Cederkvist
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Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret     i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT 



Prøvenr.: 103531/22 103532/22 103533/22 103534/22 103535/22

Prøve ID: BP-A BP-B BP-C BP-D BP-E

Kommentar *1 *1 *1 *1 *1

Parameter Enhed Metode
Tørstofindhold 77.4 79.4 82.5 83.4 80.3 % DS 204:1980

Glødetab af total prøve 1.1 0.8 0.4 0.2 0.3 % DS 204:1980

Arsen, As 1.0 0.81 0.53 <0.50 0.61 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Bly, Pb 1.3 <1.0 1.1 1.5 1.1 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Cadmium, Cd 0.035 0.039 0.038 0.026 0.051 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Chrom (total), Cr 1.5 1.7 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Kobber, Cu 1.4 1.1 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Kviksølv, Hg <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 16175-
1:2016

Nikkel, Ni 1.0 1.3 0.59 <0.50 <0.50 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Zink, Zn 8.2 7.7 6.4 4.5 4.8 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

PAH'er, 9 stoffer - REFLAB 4:2008

Phenanthren <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Anthracen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Fluoranthen <0.010 0.015 0.015 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Pyren <0.010 0.013 0.011 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Benzo(a)anthracen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Chrysen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Benz(a)pyren <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Benzo(ghi)perylen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Sum af PAH'er 9 komp. # i.p. <0.10 <0.10 i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 4:2008

Kornstørrelsesfordeling *2 se vedhæftet se vedhæftet se vedhæftet se vedhæftet se vedhæftet - ISO 11277:2009

Tørstofindhold *4 79.3 81.6 85.0 85.3 83.6 % DIN ISO 11465: 1996

PCB i sediment - DIN ISO 10382: 2003-05

PCB congen 28 *4 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 mg/kg TS DIN ISO 10382: 2003-05

PCB congen 52 *4 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 mg/kg TS DIN ISO 10382: 2003-05

PCB congen 101 *4 0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 mg/kg TS DIN ISO 10382: 2003-05

PCB congen 118 *4 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 mg/kg TS DIN ISO 10382: 2003-05

PCB congen 138 *4 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 mg/kg TS DIN ISO 10382: 2003-05

PCB congen 153 *4 0.00013 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 mg/kg TS DIN ISO 10382: 2003-05

PCB congen 180 *4 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 mg/kg TS DIN ISO 10382: 2003-05

PCB, sum af 7 congener *4 0.00023 <0.00035 <0.00035 <0.00035 <0.00035 mg/kg TS DIN ISO 10382: 2003-05

Organotinforbindelser, TBT - SS-EN ISO 23161:2018

Tributyltin, TBT-Sn *3 0.64 <0.41 <0.41 <0.41 1.3 µg Sn/kg 
TS

SS-EN ISO 23161:2018 + 
beregning

Tributyltin-cation (TBT) *3 1.6 <1 <1 <1 3.2 µg/kg TS SS-EN ISO 23161:2018

Kommentar

*1 Ingen kommentar
*2 Underleverandør: ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*3 Underleverandør: ALS Scandinavia AB, SWEDAC 2030
*4 Underleverandør: GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, DAkkS D-PL-14170-01-00
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Prøvenr. Prøvemrk. Modtaget Sag

103531 BP-A 04-05-2022 Sølager Sejlrende
103532 BP-B 04-05-2022 Sølager Sejlrende
103533 BP-C 04-05-2022 Sølager Sejlrende
103534 BP-D 04-05-2022 Sølager Sejlrende
103535 BP-E 04-05-2022 Sølager Sejlrende



Prøvested Tørstofindhold Kornstørrelsesfordeling

DS 204:1980 ISO 11277:2009
% -

Sølager Sejlrende 77,4 se vedhæftet
Sølager Sejlrende 79,4 se vedhæftet
Sølager Sejlrende 82,5 se vedhæftet
Sølager Sejlrende 83,4 se vedhæftet
Sølager Sejlrende 80,3 se vedhæftet



Organotinforbindelser, 
TBT Tributyltin, TBT-Sn Tributyltin-cation (TBT) Tørstofindhold

SS-EN ISO 23161:2018
SS-EN ISO 23161:2018 + 
beregning SS-EN ISO 23161:2018 DIN ISO 11465: 1996

- µg Sn/kg TS µg/kg TS %
: 0,64 1,6 79,3
: <0,41 <1 81,6
: <0,41 <1 85,0
: <0,41 <1 85,3
: 1,3 3,2 83,6



Glødetab af total prøve Arsen, As Bly, Pb Cadmium, Cd

DS 204:1980
DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

% mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS
1,1 1,0 1,3 0,035
0,8 0,81 <1,0 0,039
0,4 0,53 1,1 0,038
0,2 <0,50 1,5 0,026
0,3 0,61 1,1 0,051



Chrom (total), Cr Kobber, Cu Kviksølv, Hg Nikkel, Ni
DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

DS 259:2003+DS/EN 
16175-1:2016

DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS
1,5 1,4 <0,010 1,0
1,7 1,1 <0,010 1,3
<1,0 <1,0 <0,010 0,59
<1,0 <1,0 <0,010 <0,50
<1,0 <1,0 <0,010 <0,50



Zink, Zn PAH'er, 9 stoffer Phenanthren Anthracen
DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016 REFLAB 4:2008 REFLAB 4:2008 REFLAB 4:2008
mg/kg TS - mg/kg TS mg/kg TS
8,2 : <0,010 <0,010
7,7 : <0,010 <0,010
6,4 : <0,010 <0,010
4,5 : <0,010 <0,010
4,8 : <0,010 <0,010



Fluoranthen Pyren Benzo(a)anthracen Chrysen

REFLAB 4:2008 REFLAB 4:2008 REFLAB 4:2008 REFLAB 4:2008
mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
0,015 0,013 <0,010 <0,010
0,015 0,011 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010



Benz(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Benzo(ghi)perylen Sum af PAH'er 9 komp.

REFLAB 4:2008 REFLAB 4:2008 REFLAB 4:2008 REFLAB 4:2008
mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS
<0,010 <0,010 <0,010 i.p.
<0,010 <0,010 <0,010 <0,10
<0,010 <0,010 <0,010 <0,10
<0,010 <0,010 <0,010 i.p.
<0,010 <0,010 <0,010 i.p.



PCB i sediment PCB congen 28 PCB congen 52 PCB congen 101

DIN ISO 10382: 2003-05 DIN ISO 10382: 2003-05 DIN ISO 10382: 2003-05 DIN ISO 10382: 2003-05
- mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS
: <0,00010 <0,00010 0,00010
: <0,00010 <0,00010 <0,00010
: <0,00010 <0,00010 <0,00010
: <0,00010 <0,00010 <0,00010
: <0,00010 <0,00010 <0,00010



PCB congen 118 PCB congen 138 PCB congen 153 PCB congen 180

DIN ISO 10382: 2003-05 DIN ISO 10382: 2003-05 DIN ISO 10382: 2003-05 DIN ISO 10382: 2003-05
mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS
<0,00010 <0,00010 0,00013 <0,00010
<0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010
<0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010
<0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010
<0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010



PCB, sum af 7 congener

DIN ISO 10382: 2003-05
mg/kg TS
0,00023
<0,00035
<0,00035
<0,00035
<0,00035



Kommentarer og beskrivelser til Bilag 5 og Bilag 6 markeret med rød kursiv skrift: 
 

Bilag 5 

Oplysninger som omhandlet i § 19, stk. 1, nr. 1 (Oplysninger fra bygherren 
om de i Bilag 2 opførte projekter) 

(VVM-direktivets bilag II. A (ændringsdirektivet)) 

1. En beskrivelse af projektet, herunder navnlig: 

a) en beskrivelse af hele projektets fysiske karakteristika og, hvor det er relevant, 
nedrivningsarbejder 
Projektet omhandler et uddybningsfartøj der oprenser Sølager sejlrenden til den i søkortet angive 
dybde på 2,5 meter. Fartøjet graver der hvor dybden er for lav, transporterer sedimentet ud og 
Bypasser det jf. de i ansøgningen vedhæftede søkort og koordinater. 

b) en beskrivelse af projektets placering, navnlig med hensyn til den miljømæssige sårbarhed i de 
geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projektet. 

 Området ved Sølager sejlrenden ligger i den smalle rende i den nordlige del af Roskilde fjord. 
Sandflugten grundet tidevand og den vestlige vindstrømning i området sander sejlrenden til. 
Områdets bundforhold består hovedsageligt af sand. Der forventes ingen miljømæssige 
belastninger af projektet. 

2. En beskrivelse af de miljøaspekter, der kan forventes at blive berørt i væsentlig grad af 
projektet. 

Der vil ikke være væsentlige miljøaspekter omkring dette projekt. Da det er rent sand der flyttes 
under 200m til rent sand.  

3. En beskrivelse af alle de væsentlige virkninger, for så vidt oplysninger om sådanne virkninger 
foreligger, som projektet kan forventes at få på miljøet som følge af: 

a) de forventede reststoffer og emissioner og den forventede affaldsproduktion, hvor dette er 
relevant – Sedimentet er rent jf. den vedhæftede analysen fra ALS Denmark A/S. 

b) brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet. – Der vil ikke 
være noget forbrug af naturressourcer. 

4. Der skal, hvor det er relevant, tages hensyn til kriterierne i bilag 6 ved indsamlingen af 
oplysninger i overensstemmelse med punkt 1-3. 

 

Bilag 6 

Udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 

(VVM-direktivets bilag III (ændringsdirektivet)) 

(KRITERIER TIL BESTEMMELSE AF, HVORVIDT PROJEKTER OMFATTET AF BILAG 2 SKAL 
UNDERKASTES EN MILJØKONSEKVENSVURDERING) 

1. Projekters karakteristika 

Projekters karakteristika skal især anskues i forhold til: 
a) hele projektets dimensioner og udformning 
b) kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter 
c) brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet 
d) affaldsproduktion 



e) forurening og gener 
f) risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, 

herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig 
viden 

g) risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening). 
 

Projektet er et lille projekt på et meget afgrænset område – Oprensningsområdet er sejlrenden 
til Kulhuse-Sølager færgen der sander til grundet de geografiske forhold i området. 
Transportområdet  er på under 200 meter og Bypass området ligger umiddelbart udenfor 
oprensningsområdet. Der er ikke andre projekter i området, der bruges ikke nogle naturressourcer 
og det sediment der oprenses er rent sand. Der er ingen risiko for katastrofer eller menneskers 
sundhed. Projektet vurderes af Halsnæs kommune til at medføre potentielt meget begrænset og 
lokal forstyrrelse af havbunden.     

 

2. Projekters placering 

Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af 
projekter, skal tages i betragtning, navnlig: 

a) den eksisterende og godkendte arealanvendelse 
b) naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, 

forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund 
c) det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder: 

i) vådområder, områder langs bredder, flodmundinger 
ii) kystområder og havmiljøet 
iii) bjerg- og skovområder 
iv) naturreservater og -parker 
v) områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder 

udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF 
vi) områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er 

lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er 
relevante for projektet 

vii) tætbefolkede områder 
viii) landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning. 

 

Det samlede geografiske område for projektet fylder under 700 meter samlet set. Arealet anvendes 
som sejlrende for Kulhuse – Sølager færgen og er indtegnet i søkortene med angiven dybde. Miljøet 
omkring projektet består hovedsageligt af sand, som flytter sig med strøm og vind hvorfor sejlrenden 
tilsander. Området vurderes ikke som sårbart.   

   

 

 

 

 

 

 

 



3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet 

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er 
anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, 
stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til: 

a) indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af 
personer, der forventes berørt) 

b) indvirkningens art 
c) indvirkningens grænseoverskridende karakter 
d) indvirkningens intensitet og kompleksitet 
e) indvirkningens sandsynlighed 
f) indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet 
g) kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller 

godkendte projekter 
h) muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne. 
 

Projektet forventes ikke at have væsentlige indvirkninger på miljøet, enkelte personer eller havbunden.  

Det rene sand flyttes fra sejlrenden via transportområdet til bypassområdet hvor det udlægges via bypass så 
tæt ved den i søkortet angivne 2 meter kurve som muligt. Sandet vil derefter via vind og bølger arbejde sig 
ind mod det lave vand nord for sejlrenden.    
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1 Baggrund for prøvetagning og analyser 

Frederikssund Kommune søger Miljøstyrelsen om en Bypass-tilladelse i forbindelse med vedligeholdelse af sejlrenden i 

Roskilde Fjord til færgefarten mellem Kulhuse og Sølager i Nordsjælland. 

 

Miljøstyrelsen har fundet det nødvendigt, at kommunen udtager en blandingsprøve bestående af 5 nedstik til analyse 

for miljøfarlige stoffer. Prøverne skal udtages af erfarne prøvetagere og skal efterfølgende analyseres af et akkrediteret 

laboratorium.  

 

Miljøstyrelsen ønsker, at et af nedstikkene placeres tæt på indsejlingen. De fire andre nedstik kan fordeles  

jævnt i optagningsområdet.  

 

Frederikssund Kommune har bedt NIRAS assistere med planlægning og udførsel af prøvetagning og koordinering af 

analyser.  

2 Prøvetagning 

Et nærmere overblik over den del af sejlrenden, der ønskes bypass for og skal prøvetages, er markeret med rød i Fi-

gur 1. Da færgen lægger til direkte på en betonsliske på stranden, altså ikke i et havnemiljø med en traditionel indsej-

ling, er der placeret et nedstik tæt ved betonslisken, og resten fordelt ligeligt i området hvor den yderste prøve (BP E) 

tages til indsejlingen til det lavvande område.  
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Figur 1: Oversigtskort hvor den røde markering viser placeringen af det sediment der ønskes by-passes. Markeringerne BP A- BP E 

viser hvor nedstik skal foretages.   

 

 

2.1 Prøveudtagning 
 

Der udtages prøver ved fem nedstik, som markeret på kortet i Figur 1. 

 

Prøverne udtages på bedst mulig vis, alt efter bundens beskaffenhed. Enten med kajakrør, HAPS, eller Van Veen grab.  

Ved prøvetagningen sikres det, at sedimentet indsamles så uforstyrret som muligt og overfladesedimentet ikke hvirv-

les op ved prøvetagningen.  

 

Det observeres, om der er synlig forurening med faste genstande og affald, som ikke hører hjemme i naturligt sedi-

ment (plastik, afskallet maling fra skibsrensning etc.). Sedimentets lugt noteres. Dette vedlægges analysen som kom-

mentar.  

 

Sedimentets struktur beskrives visuelt for hver af de fem nedstik.  

 

Hvis der foreligger andre oplysninger om opgravningsmaterialets fysiske, kemiske, biokemiske eller biologiske egen-

skaber medsendes disse til Miljøstyrelsen. 
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2.2 Prøver og analyser 
 

Sedimentprøverne fra de 5 nedstik puljes til en samlet prøve, som homogeniseres og herfra overføres der sediment til 

i rilsanposer, for analyse af parametrene vist i Tabel 1. Resten af den samlede prøve opbevares på køl til brug for 

eventuelle senere analyser.  

 

Tabel 1 indeholder en oversigt over hvilke analyser der skal udføres, samt de nødvendige emballagetyper der skal 

bruges ved prøvetagningen. Analyser foretages af ALS Global. 

 

 

Tabel 1: Overblik over analyseparametre – som den samlede prøve analyseres for. 

Parameter Detektionsgrænse Leveringstid Pakkenavn Emballage 

Tørstof 0,01 5 arbejdsdage   1 stk. rilsanpose 

Glødetab i % af TS 0,01 5 arbejdsdage   

kornstørrelsesfordeling - 10 arbejdsdage   

TBT 1 15 arbejdsdage 

Organotin - lille pakke 

(6400) 

1 stk. rilsanpose 

PAH (9 stk) 0,01 5 arbejdsdage PAH'er (9 stoffer) (5835) 1 stk. rilsanpose 

PCB (7 stk) 0,001 5 arbejdsdage PCB (7 congener) (5724) 1 stk. rilsanpose 

Arsen, As 0,5 5 arbejdsdage 

ICP-pakke inkl. As og Hg 

(5583) 

1 stk. rilsanpose 

Bly, Pb 1 5 arbejdsdage 

Cadmium, Cd 0,02 5 arbejdsdage 

Chrom (total), Cr 0,2 5 arbejdsdage 

Kobber, Cu 0,4 5 arbejdsdage 

Kviksølv, Hg 0,01 5 arbejdsdage 

Nikkel, Ni 0,5 5 arbejdsdage 

Zink, Zn 2 5 arbejdsdage 

  

 

Emballagen påsættes mærkater med entydig identifikation af prøven.    

 

Forud for analysen skal der udfyldes en analyserekvisition til ALS Global, som vedlægges prøverne i felten.   

 

Afhentning af prøver aftales med ALS.  

Prøverne opbevares på køl ved ca. 5 °C indtil prøverne afhentes af ALS. 

 

Efterfølgende sendes analyserekvisition til ALS elektronisk.  

 



Havn Jounal nr. 2019-xxxxx

NB kun indtastning i GULE FELTER

Optaget mængde i m³ 1000

Optaget mængde i tons tørstof 1593

Målte værdier 
gennemsnit           mg/kg 

tørstof

Tørstofindhold i % af vådvægt 80,54

Glødetab i % af tørstof 0,61 0,61

Arsen 0,69 0,95 4,3

Bly 1,20 3,54 9,0

Cadmium 0,04 0,02 0,1

Krom 1,24 2,91 11,5

Kobber 1,10 0,64 2,6

Kviksølv 0,01 0,00 0,0

Nikkel 0,78 1,15 3,3

Tributyltin (TBT*) 0,00 0,000 0,009

Zink 6,32 4,53 13,4

PAH** 0,10
PCB 0,00

ANALYSEDATA Sæt "x" hvis prøvetagning

Dato for prøvetagning (eller anfør "standardværdier") Standardværdier CLAY/SAND

Anelyseresultater af X prøver hvis der anvendes et gennemsnit til beregning af en total mængde. NB altid mg/kg tørstof

station Tørstof % glødetab % Arsen mg/kg Ts

BP A 77,40 1,10 1,00

BP B 79,4 0,8 0,81

BP C 82,2 0,04 0,53

BP D 83,4 0,2 0,5

BP E 80,3 0,9 0,61

middelværdien 80,54 0,61 0,69

station Kviksølv mg/kg Ts Nikkel mg/kg Ts TBT* mg/kg Ts

0,01 1,00 0,002

0,01 1,30 0,001

0,01 0,59 0,001

0,01 0,50 0,001

0,01 0,50 0,003

middelværdien 0,01 0,78 0,00

a) Århus Amt xxx

Baggrundsværdier  for tungmetaller i tilsvarende ikke 
kildebelastet sediment med samme glødetab.    

(Nedre og Øvre 95% confidensinterval) a)



* TBT vær opmærksom på at visse laboratorier angiver TBT som TB          
omregne ved af gange med 2,44. Eks 10 µg TBT-Sn = 10 x 2,44 =   

** Sum af 9 PAH'er: Antracen
Benz(a)antracen
benz(ghi)perylen
benz(a)pyren
chrysen
flouranthen
indeno(1,2,3-cd)p
pyren
phenanthren

*** Sum 7 PCB'er
µg/kg TS PCB 28

PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

                                                          **** Tomme felter = ikke påvist



Start dato Slut dato OSPAR HELCOM

Klaptilladelsen løbetid

samlet klaptilladelse i m3 L eller F* *(L: Lastmål, F: Fastmål)

Samlet mængde pr. år Klapplads nr. Havne nr.

Brutto belastning i kg Netto belastningen i kg
Nedre aktionsniveau 

mg/kg tørstof

Øvre 
aktionsniveau 
mg/kg Tørstof

Kg 
grænse 
Brutto

Middelværdi af 
kolonne C8:C16 
og D8:D16

1 0,00 20 60 2,62

2 0 40 200 6,28

0 0 0,4 2,5 0,06

2 0 50 270 7,19

2 0 20 90 200 1,60

0 0,00 0,25 1 0,00

1 0 30 60 2,21

0,002 0,00 0,007 0,200 1 0,00

10 0,00 130 500 8,98

0,159 0,16 3 30

0 0,00 0,020 0,200

Bly mg/kg Ts Cadmium mg/kg Ts Krom mg/kg Ts Kobber mg/kg Ts

1,30 0,04 1,50 1,40

1,00 0,04 1,70 1,10

1,10 0,04 1,00 1,00

1,50 0,03 1,00 1,00

1,10 0,05 1,00 1,00

1,20 0,04 1,24 1,10

Zink mg/kg Ts sum PAH** mg/kg Ts **** sum PCB*** mg/kg Ts

8,20 0,0002

7,70 0,1 0,0004

6,40 0,1 0,0002

4,50 0,0004

4,80 0,0004

6,32 0,10 0,00



          BT-Sn ækvivalenter. Hvis koncentrationen er angiver som TBT-Sn skal man
               24,4 µg TBT.

pyren



Nedre konfidensgrænse 0,05 -1,6449

Øvre konfidensgrænse 0,95 1,6449

Mellemregning af Brutto og Netto
Beregnet nedre 2,5% 

percentil. Hvis <0 
anvendes 

detektionsgrænsen i 
kolonne M Beregning af netto belastning i kg

0,608

Arsen 1,0 <0,5 -5,73

Bly 3,5 <0,2 -12,5

Cadmium 0,0 <0,01 -0,10

Chrom 2,9 <1,0 -16,3

Kobber 0,6 <0,5 -2,3

Kviksølv 0,0 <0,01 0,00

Nikkel 1,1 <0,2 -4,0

Tributyltin (TBT) 0,0004 <0,0015 -0,01

Zink 4,5 <1,0 -11,32

3 Skæringspunkt Hældning Spredning omkring regressionslinjen

Arsen 1,627 0,596 0,199
Bly 2,054 0,588 0,124
Cadmium 0,453 0,821 0,226
Chrom 2,547 0,806 0,181
Kobber 2,388 1,029 0,182
Kviksølv 0,135 1,181 0,251
Nikkel 2,218 0,871 0,139
Tributyltin (TBT) (µg) 1,114 0,554 0,424
Zink 2,951 0,929 0,143
tørstof

glødetab





BEREGNING AF TON TØRSTOF

MODEL fra Københavns Universitet

rumfang tørstof % vandindhold
m3 vægt % vægt %

1000,00 80,54 19,46

5307905,04 384

gennemsnit 2008-14

4,20
7,81
0,07

11,83
2,60
0,01
3,20
0,00

13,26
75,00

1,06





glødetab % Stofkoncentration Beregnet tørdens. Samlet mængde sediment
vægt % mg kg-1 g cm-3 t

#REFERENCE! 1,5930703279220 1593









BILAG 3

År

Havn 0
Adresse

Kontaktperson
Telefonnummer
E-mail

Afsnit A                      Før opgaven starter

* MMSI Maritme Mobile Service Identify Number

Afsnit B             Efter klapning er afsluttet

Regnearket opdateres løbende og enhver ny opdatering sendes til:
Naturstyrelsen    nst@nst.dk

Dato for indberetning
Ønskes arbejdet offentliggjort i Efterretning for Søfarende (ja/nej)*'

Indberetning til Naturstyrelsen: Senest 8 dage før at opgaven starter
Indberetning til Søfartsstyrelsen: 4 uger før at opgaven starter**
Forventet start (dato)
Forventet varighed (antal dage)
Navnet på firmaet der skal udføre opgaven
Navnet på fartøjet der skal opgrave  + MMSI nummer*
Navnet på fartøjet der skal klappe (fx navnet på prammen) + MMSI nummer*
Arbejdet nødvendiggør at afmærkninger inddrages/flyttes midlertidig (ja/nej)**

Indberetning 14 dage efter opgaven er afsluttet
Dato for afslutning af opgaven
Dato for reetablering af afmærkninger, hvis de har været inddraget/flyttet**

** Indberetning kun  hvis der fjernes bøjer eller at arbejdet skal varsles i efterretning for 
søfarende. Her er indbretningsfristen på 4 uger.

Klappet mængde

Mindste dybde fundet på klappladsen med tilhørende position Datum:VGS84

Dato for indberetning:





             INDBERETNING AF KLAPAKTIVITET
            Naturstyrelsen

Journalnummer

Klapplads

Afsnit C        Årsindberetning

Efter årsskifte, senest 1. februar
m³

Den totale klappede mængde for hele året.
Dato for indberetning

1. Opgave 2. Opgave 3. Opgave

1. Opgave 2. Opgave 3. Opgave

m³ tons m³ tons m³

Dybde [m] Position Dybde [m] Position Dybde [m]
* N: N:

Ø: Ø:

*dybden er uændret

Indstilles opgaven i mere end 3 måneder, skal der indsendes en ny indberetn

Indstilles opgaven i mere end 3 måneder, skal der indsendes en ny indberetn





tons

tons

Position 
N:
Ø:

2019-xxxxx

0

            ning

            ning



Stofnavn area_org intercept slope
Arsen Fyn, Ø-Sønderjylland og øerne 1,822185238 0,761436015
Arsen Jyske Vestkyst og Vadehavet 1,922208945 0,611577794
Arsen Kattegat (N- og Ø-Jylland, NV-Sjælland) 1,626849778 0,596414838
Arsen Limfjorden 1,520375972 0,513685829
Arsen Smålandsfarvandet og SV-Sjælland 1,482494898 0,551659724
Arsen Øresund og Østersøen 1,656575392 0,661734939
Bly Fyn, Ø-Sønderjylland og øerne 2,173794184 0,733801722
Bly Jyske Vestkyst og Vadehavet 2,071795966 0,596818089
Bly Kattegat (N- og Ø-Jylland, NV-Sjælland) 2,054341392 0,587602066
Bly Limfjorden 1,683971737 0,392545678
Bly Smålandsfarvandet og SV-Sjælland 2,088184653 0,589776242
Bly Øresund og Østersøen 2,38117182 0,732822703
Cadmium Fyn, Ø-Sønderjylland og øerne 0,52026904 0,78154401
Cadmium Jyske Vestkyst og Vadehavet 0,182338194 0,748903279
Cadmium Kattegat (N- og Ø-Jylland, NV-Sjælland) 0,452973664 0,821129659
Cadmium Limfjorden 0,379956042 0,848317295
Cadmium Smålandsfarvandet og SV-Sjælland 0,69369156 0,895706347
Cadmium Øresund og Østersøen 0,45739323 0,796712579
Chrom Fyn, Ø-Sønderjylland og øerne 2,276900095 0,584856829
Chrom Jyske Vestkyst og Vadehavet 2,500267871 0,592694415
Chrom Kattegat (N- og Ø-Jylland, NV-Sjælland) 2,547287788 0,805816115
Chrom Limfjorden 1,998790006 0,350218535
Chrom Smålandsfarvandet og SV-Sjælland 2,127830117 0,526718434
Chrom Øresund og Østersøen 2,357450566 0,654709558
Kobber Fyn, Ø-Sønderjylland og øerne 2,308888661 0,915789424
Kobber Jyske Vestkyst og Vadehavet 1,95258917 0,826425921
Kobber Kattegat (N- og Ø-Jylland, NV-Sjælland) 2,388093712 1,028653294
Kobber Limfjorden 2,052772015 0,867147887
Kobber Smålandsfarvandet og SV-Sjælland 2,093317423 0,755562213
Kobber Øresund og Østersøen 2,217811604 0,845567302
Kviksølv Fyn, Ø-Sønderjylland og øerne -0,138083337 0,926286641
Kviksølv Jyske Vestkyst og Vadehavet 0,253379563 1,165794654
Kviksølv Kattegat (N- og Ø-Jylland, NV-Sjælland) 0,13503394 1,180959147
Kviksølv Limfjorden -0,0902095 1,137641235
Kviksølv Smålandsfarvandet og SV-Sjælland 0,189172037 1,173793098
Kviksølv Øresund og Østersøen 0,282826053 1,107570243
Nikkel Fyn, Ø-Sønderjylland og øerne 2,260833665 0,8924035
Nikkel Jyske Vestkyst og Vadehavet 2,420531863 0,901353449
Nikkel Kattegat (N- og Ø-Jylland, NV-Sjælland) 2,218250909 0,871386638
Nikkel Limfjorden 2,103647933 0,807889534
Nikkel Smålandsfarvandet og SV-Sjælland 2,021366568 0,754289358
Nikkel Øresund og Østersøen 2,22571936 0,898713455
Tributyltin (TBT) Fyn, Ø-Sønderjylland og øerne 1,20644923 0,523904156
Tributyltin (TBT) Jyske Vestkyst og Vadehavet 0,741141586 0,45446951
Tributyltin (TBT) Kattegat (N- og Ø-Jylland, NV-Sjælland) 1,114286636 0,553590654
Tributyltin (TBT) Limfjorden 1,299523618 0,646563277
Tributyltin (TBT) Smålandsfarvandet og SV-Sjælland 1,200210045 0,587098388
Tributyltin (TBT) Øresund og Østersøen 1,182025641 0,638430935
Zink Fyn, Ø-Sønderjylland og øerne 2,717164151 0,684988933



Zink Jyske Vestkyst og Vadehavet 2,854047669 0,779254514
Zink Kattegat (N- og Ø-Jylland, NV-Sjælland) 2,95125363 0,929174908
Zink Limfjorden 2,663057962 0,792051487
Zink Smålandsfarvandet og SV-Sjælland 2,818411135 0,81686642
Zink Øresund og Østersøen 2,902012594 0,87833984



min_GT max_GT variance minconc maxconc
0,6 22,33 0,039594076 1,350173504 21,20340761

0,43 14,33 0,039594076 2,984632085 25,47932105
0,39 24,2 0,039594076 1,549262342 18,16971515
0,81 28,67 0,039594076 2,792507612 17,44473061
0,47 23,84 0,039594076 1,57864706 13,7714553
0,33 17,7 0,039594076 1,033925782 14,41892979

0,6 22,33 0,015291448 3,4946022 49,66010208
0,39 18,8 0,015291448 4,30625505 43,51111786
0,39 24,2 0,015291448 4,353574478 49,23455629
0,81 28,67 0,015291448 7,29384567 29,57926121
0,47 23,84 0,015291448 5,190907345 52,59381497
0,33 17,7 0,015291448 3,653276129 67,61912657

0,6 22,33 0,051200137 0,060785005 1,026589745
0,39 18,8 0,051200137 0,023893434 0,435263878
0,39 24,2 0,051200137 0,029848696 0,885128218
0,81 28,67 0,051200137 0,040335525 0,83115605
0,47 23,84 0,051200137 0,040604563 1,367542452
0,33 17,7 0,051200137 0,030224705 0,721512853

0,6 22,33 0,032880695 9,49372571 78,72147407
0,43 14,33 0,032880695 12,5209662 100,0413862
0,39 24,2 0,032880695 4,037651466 112,3974039
0,81 28,67 0,032880695 18,46301807 64,38298798
0,47 23,84 0,032880695 7,974090231 63,07334159
0,33 17,7 0,032880695 5,405027698 73,29789038

0,6 22,33 0,033305504 1,87993604 51,5950265
0,39 18,8 0,033305504 0,91576179 22,52861027
0,39 24,2 0,033305504 0,813082071 56,78757953
0,81 28,67 0,033305504 1,734280013 38,21919944
0,47 23,84 0,033305504 2,159944186 41,95981413
0,33 17,7 0,033305504 1,316885849 38,18760199

0,6 22,33 0,06307927 0,006365725 0,18146839
0,39 18,8 0,06307927 0,002786478 0,255385752
0,39 24,2 0,06307927 0,001950651 0,255473031
0,81 28,67 0,06307927 0,003391539 0,196127219
0,47 23,84 0,06307927 0,002862178 0,287248925
0,33 17,7 0,06307927 0,003422992 0,281775754

0,6 22,33 0,019238028 1,896915847 47,83873451
0,39 18,8 0,019238028 1,77512785 58,3836896
0,39 24,2 0,019238028 1,315639173 48,00824749
0,81 28,67 0,019238028 2,593790346 46,27105954
0,47 23,84 0,019238028 1,842700512 35,61847324
0,33 17,7 0,019238028 0,989861536 35,47013291
1,49 22,33 0,179709594 1,775717698 7,333804449
0,39 18,8 0,179709594 0,442949177 2,577914207
0,39 24,64 0,179709594 0,603562871 5,99107305
0,98 28,67 0,179709594 1,001668847 8,886204206
0,47 23,84 0,179709594 0,681557419 6,833253752
0,33 17,7 0,179709594 0,396066558 5,03394551

0,6 22,33 0,020562398 15,67553413 186,7067988



0,39 18,8 0,020562398 9,48143103 194,2817006
0,39 24,2 0,020562398 5,163346932 239,1719967
0,81 28,67 0,020562398 10,15010208 171,1247234
0,47 23,84 0,020562398 8,257071538 204,0579513
0,33 17,7 0,020562398 5,277454813 174,3723227



Stofnavn area_org average mg/kg 2008-14
Arsen Fyn, Ø-Sønderjylland og øerne 1,40
Arsen Jyske Vestkyst og Vadehavet 4,66
Arsen Kattegat (N- og Ø-Jylland, NV-Sjælland) 4,20
Arsen Limfjorden 2,32
Arsen Smålandsfarvandet og SV-Sjælland 2,89
Arsen Øresund og Østersøen 2,12
Bly Fyn, Ø-Sønderjylland og øerne 8,04
Bly Jyske Vestkyst og Vadehavet 6,83
Bly Kattegat (N- og Ø-Jylland, NV-Sjælland) 7,81
Bly Limfjorden 10,22
Bly Smålandsfarvandet og SV-Sjælland 7,51
Bly Øresund og Østersøen 7,73
Cadmium Fyn, Ø-Sønderjylland og øerne 0,10
Cadmium Jyske Vestkyst og Vadehavet 0,05
Cadmium Kattegat (N- og Ø-Jylland, NV-Sjælland) 0,07
Cadmium Limfjorden 0,13
Cadmium Smålandsfarvandet og SV-Sjælland 0,08
Cadmium Øresund og Østersøen 0,08
Chrom Fyn, Ø-Sønderjylland og øerne 13,25
Chrom Jyske Vestkyst og Vadehavet 23,13
Chrom Kattegat (N- og Ø-Jylland, NV-Sjælland) 11,83
Chrom Limfjorden 20,68
Chrom Smålandsfarvandet og SV-Sjælland 9,49
Chrom Øresund og Østersøen 13,15
Kobber Fyn, Ø-Sønderjylland og øerne 6,40
Kobber Jyske Vestkyst og Vadehavet 2,11
Kobber Kattegat (N- og Ø-Jylland, NV-Sjælland) 2,60
Kobber Limfjorden 4,99
Kobber Smålandsfarvandet og SV-Sjælland 3,04
Kobber Øresund og Østersøen 3,24
Kviksølv Fyn, Ø-Sønderjylland og øerne 0,04
Kviksølv Jyske Vestkyst og Vadehavet 0,03
Kviksølv Kattegat (N- og Ø-Jylland, NV-Sjælland) 0,01
Kviksølv Limfjorden 0,02
Kviksølv Smålandsfarvandet og SV-Sjælland 0,01
Kviksølv Øresund og Østersøen 0,02
Nikkel Fyn, Ø-Sønderjylland og øerne 3,57
Nikkel Jyske Vestkyst og Vadehavet 3,92
Nikkel Kattegat (N- og Ø-Jylland, NV-Sjælland) 3,20
Nikkel Limfjorden 5,83
Nikkel Smålandsfarvandet og SV-Sjælland 2,89
Nikkel Øresund og Østersøen 2,91
Tributyltin (TBT) Fyn, Ø-Sønderjylland og øerne 0,025
Tributyltin (TBT) Jyske Vestkyst og Vadehavet 0,001
Tributyltin (TBT) Kattegat (N- og Ø-Jylland, NV-Sjælland) 0,001
Tributyltin (TBT) Limfjorden 0,012
Tributyltin (TBT) Smålandsfarvandet og SV-Sjælland 0,002
Tributyltin (TBT) Øresund og Østersøen 0,001
Zink Fyn, Ø-Sønderjylland og øerne 28,51



Zink Jyske Vestkyst og Vadehavet 16,15
Zink Kattegat (N- og Ø-Jylland, NV-Sjælland) 13,26
Zink Limfjorden 22,80
Zink Smålandsfarvandet og SV-Sjælland 12,71
Zink Øresund og Østersøen 14,42
Tørstof Fyn, Ø-Sønderjylland og øerne 75,00
Tørstof Jyske Vestkyst og Vadehavet 75,00
Tørstof Kattegat (N- og Ø-Jylland, NV-Sjælland) 75,00
Tørstof Limfjorden 75,00
Tørstof Smålandsfarvandet og SV-Sjælland 75,00
Tørstof Øresund og Østersøen 75,00
Glødetab Fyn, Ø-Sønderjylland og øerne 1,38
Glødetab Jyske Vestkyst og Vadehavet 0,90
Glødetab Kattegat (N- og Ø-Jylland, NV-Sjælland) 1,06
Glødetab Limfjorden 1,14
Glødetab Smålandsfarvandet og SV-Sjælland 0,87
Glødetab Øresund og Østersøen 0,90



2,418280861
2,208776825
2,028043759
1,691947039
1,702868441
2,034782361
2,748256103
2,375320595
2,449607233
1,815081993
2,323784741

2,80000818
1,13210635

0,563209005
1,005327925
0,663294018
1,051502674
0,912745112
2,734759441

2,77798754
3,089340995
2,115762997

2,33824027
2,731642259
3,025820954
2,372885782
3,080044153

2,34239941
2,395144643
2,701085839
0,587066776
0,846269416
0,929436882
0,289762672
0,658071491
0,915845046
2,959458119
2,878934475
2,804411836
2,373483037
2,322685316
2,739368666
0,002806773
0,002372343
0,003627484
0,003429566
0,003500767
0,003774469

3,25341263



3,25035425
3,576287343
2,927603159
3,144727773
3,404017595



CLAY
CLAY/SAND
SAND
SILT
GRAVEL
SAND/SILT
GYTJE
OTHER



  
   
   

    

  
  



  
   
   

    

  
  



navn iflg klapteamet oplande iflg vandplanerne
Fyn, Ø-Sønderjylland og øerne 1.11 - 1.12 - 1.13 - 1.14 - 1.15
Jyske Vestkyst og Vadehavet 1.1(V) - 1.4 - 1.8 - 1.10 - 4.1
Kattegat (N- og Ø-Jylland, NV-Sjælland) 1.1(Ø) - 1.3 - 1.5 - 1.6 - 1.7 - 1.9 - 2.1 - 2.2 - 2.3(N)
Limfjorden 1.2
Smålandsfarvandet og SV-Sjælland 2.5
Øresund og Østersøen 2.3(Ø) - 2.4 - 2.6 - 3.1
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1 Baggrund 

I maj 2022 blev der udtaget prøver af bundsediment ved Sølager Sejlrende, idet Frederikssund Kommune ønsker at 

vedligeholde sejlrenden, og skal søge Miljøstyrelsen om en bypass-tilladelse.  

Prøverne blev udtaget efter en prøvetagningsplan, lavet efter vejledning til prøvetagning fra og efterfølgende god-

kendt af Miljøstyrelsen.  

Et nærmere overblik over den del af sejlrenden, der skal vedligeholdes og de prøver der blev planlagt er markeret 

med rød i Figur 1. Placeringen af de faktiske prøver udtaget er vist i Figur 2. 
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Figur 1: Oversigtskort hvor den røde markering viser placeringen af det sediment der ønskes by-passes. Markeringerne BP A- BP E viser hvor nedstik 

skal foretages.   

 

 
Figur 2: Oversigt over placering af hvor de faktiske bundprøver blev udtaget.   

 

I hh. til den godkendte prøvetagningsplan, skulle der udtages 5 nedstik BP A- BP E, der efterfølgende skulle sammen-

stikkes til 1 blandingsprøve, som skulle analyseres. 
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Ved en fejl blev der udtaget 5 nedstik ved hvert punkt BP A – BP E som så blev sammenstykket til 1 blandingsprøve 

per sted, og således i alt 5 prøver der blev sendt til analyse. Dermed et større grundlag at bedømme sedimentets for-

ureningsgrad på. 

Sedimentets struktur er blevet beskrevet visuelt.  

Dette notat opsamler konklusionen fra analyserne samt vedlægger analyserapporterne fra ALS som indsendes til Mil-

jøstyrelsen. De vil på den baggrund  evaluere om sedimentet kan bypasses. 
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2 Resultater 

Ved prøvetagningen blev det observeret, at vanddybden var ca. 2 m inde ved rampen (omkring BP A), derefter var 

der varierende dybder op og ned ud imod BP B, hvor der var knapt 2 m dybt. Derefter faldt bunden ned til knapt 2,5 

ved BP C og den var ca. 2,5 m resten af vejen ud. 

Det var meget tydeligt at kanalen ikke er helt lige længere, især den vestlige ”bred/skråning” er krøbet imod øst flere 

steder, hvilket gør indsejlingen risikabel når man ikke kan se bunden.   

2.1 Sedimentets struktur 

Alle de udtagne prøver var sandprøver, hvilket også fremgår af kornstørrelsesfordelingen vist i Figur 3. De 3 yderste 

prøvesteder, længst fra land (BP C-E) var rent sand med varierende antal muslingeskaller i, og der var ganske lidt 

tang/ålegræs på bunden. Sandet var lugtfrit og så helt rent ud. 

Ved de to inderste prøvesteder tættest på land (BP A og B) var bunden næsten halvt dækket af tang/ålegræs. Prø-

verne her bar tydeligt præg af organisk materiale og sedimentet havde lugt af svovl. Tydeligst var svovllugten på BP 

A, prøven helt inde ved færgerampen. Her var der tilmed sorte organiske lag i sandet. 
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2.2 Analyseresultater sediment 

Analyseresultaterne af prøverne fra de 5 nedstik er vist i Tabel 1 nedenfor.  

Tabel 1: Analyseresultater af bundsediment ved de 5 prøvetagningssteder 

Parameter Enhed BP A BP B BP C BP D BP E 

Tørstofindhold % 77,4 79,4 82,5 83,4 80,3 

Tributyltin, TBT-Sn µg Sn/kg TS 0,64 <0,41 <0,41 <0,41 1,3 

Tributyltin-cation (TBT) µg/kg TS 1,6 <1 <1 <1 3,2 

Tørstofindhold % 79,3 81,6 85,0 85,3 83,6 

Glødetab af total pr. % 1,1 0,8 0,4 0,2 0,3 

Arsen, As mg/kg TS 1,0 0,81 0,53 <0,50 0,61 

Bly, Pb mg/kg TS 1,3 <1,0 1,1 1,5 1,1 

Cadmium, Cd mg/kg TS 0,035 0,039 0,038 0,026 0,051 

Chrom (total), Cr mg/kg TS 1,5 1,7 <1,0 <1,0 <1,0 

Kobber, Cu mg/kg TS 1,4 1,1 <1,0 <1,0 <1,0 

Kviksølv, Hg mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Nikkel, Ni mg/kg TS 1,0 1,3 0,59 <0,50 <0,50 

Zink, Zn mg/kg TS 8,2 7,7 6,4 4,5 4,8 

Phenanthren mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Anthracen mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Fluoranthen mg/kg TS <0,010 0,015 0,015 <0,010 <0,010 

Pyren mg/kg TS <0,010 0,013 0,011 <0,010 <0,010 

Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Chrysen mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Benz(a)pyren mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Sum af PAH'er 9 komp. mg/kg TS i.p. <0,10 <0,10 i.p. i.p. 

PCB congen 28 mg/kg TS <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 

PCB congen 52 mg/kg TS <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 

PCB congen 101 mg/kg TS 0,00010 <0,00010 0,00010 <0,00010 <0,00010 

PCB congen 118 mg/kg TS <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 

PCB congen 138 mg/kg TS <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 

PCB congen 153 mg/kg TS 0,00013 <0,00010 0,00013 <0,00010 <0,00010 

PCB congen 180 mg/kg TS <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 

PCB, sum af 7 congener mg/kg TS 0,00023 <0,00035 0,00023 <0,00035 <0,00035 
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2.3 Kornstørrelsesfordeling 

I 3 ses et overblik over kornstørrelsesfordelingen i de 5 bundprøver.  

 
Figur 3: Kornstørrelsesfordeling af bundsedimentet ved de 5 prøvetagningssteder. 

 

 


