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Geotekniske undersggelser af Danmarks diger




National database

Formal: Oprettelse af en database over alle diger i
Danmark ved at opdatere og registrere alle
eksisterende diger

Blat lag repraesenterer alle diger registreret hos KDI pa
nuvaerende tidspunkt

Bemeerkninger: registeret er mangelfuldt, idet nogle
kystdiger og adigerne er ikke inkluderet

Radt lag repraesenterer diger, der er udvalgt til
geoteknisk undersggelse i vores National
Digestyrkevurderings- projekt = en del af DMIs nationale
varslingssag
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Geotekniske undersggelser

<= Hvorfor?

Kystdirektoratet undersgger eeldre diger i Danmark, bygget for 50 til 80 ar siden. Viden om deres
materialer, tilstand og modstandskraft er begraenset. Det er vigtigt at vurdere om digerne
kan modsta det ggede pres fra havet som falge af klimaforandringer.

< Hvad skal preverne bruges til?

Borepraver af diget anvendes til at vurdere dets styrke og tilstand.

Kystdirektoratet bruger disse data til at udvikle en model til at forudsige oversvemmelser og til at
forbedre beredskabet ved stormflod.

Opdaterede oplysninger vil ogsa stgtte DMI's varselsystem, lokale myndigheder og hjeelpe
digelagene med vedligeholdelse og fremtidssikring.

Kystdirektoratet pa gmg;%@
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Boreprgver i ca. 300 km diger

Boreprofil

Forsageresultater Jordartsbeskrivelse
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=10 |wi=25 plantedele, m. skalfragmenter

FYLD: LER, ret fedt, sandet, kalkfrit, By Re
svovliemsholdigt, m. enk. sandpartier, mork grit

FYLD?: SAND, mellem - groft, ringe graderet, svagt  Ma> Pg?
5 gruzet, zuagt kalkholdigt, m. torvelaminae, mark

| grbrunt

IroRv, sandet, kalkéri, (tang), merk brunt Ma pg
O] RirEn SAND, groft, ringe graderet, svagt siltet, svagt Ma Py
oruset, svagt organiskholdigt, m. enk. tangdele,

mork grit

SAND, mellem - groft, ringe graderet, svagt siltet,  Ma  Pg
svagt gruset, svagt arganiskhaldigt, m. enk.

tangdele, mork grit

| B[ SAND, mellem - groft, enskomet, svagt gruset, Ma Pg
alkfrit, ar3t

H

1
i
o

™

T

|

i
U

;
|

i

11 o Torv, svagt sandet, kalkfrit, (tang), sort Ma Pg

(s 1

vandspajl under borearbejde 0. 98 m u. t.

|Erv

10 20 30 W (%)

Pr i er udfort iht.
oe 100 200 360 Crv, Ch (kN/m?) | daf-Bulletin 1, revision 2, december 2021

uTmazEss
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Projekt: 207982  Fyn. Diger
Boret: Boreteknik BIE Dato: 2023-12-11 Geologi - NIO Boring - 158
Boremetode : Foret terboring 6" DGU-nr - Bilag: 1.10 Rev: 0 S.1/1

Geo Copenhiagen  +45 4583 4444 "
Geo Aarhus 45 8627 3111 BoreprOfll
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Udfordringer: Eksempel ved Randers Fjord

Billeder er taget pa den bla straekning
syd for Grund fjord Dige?
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Overflader pa digerne
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