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Ansgagning om tilladelse til anlaeg pa soterritoriet

Dette ans@gningsskema benyttes ved ansggning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse
af anleeg pa seterritoriet.

Husk at lzese vejledningen pa side 6, fer skemaet udfyldes.
Eventuelle spergsmal til ansggningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet pa tlf. 99 63 63 63
eller via e-mail kdi@kyst.dk.

Bemeerk: En ansggning kan farst behandles, nar alle nadvendige oplysninger foreligger.

~ Til Kystdirektoratets notater:

Dato for modtagelse: ; Joumal nr.: :

Projekttype: ‘ Sagsbehandler:

A. Oplysninger om gjere af den eller de matrikler, hvor anlesgget opfores

Navn
| Handbjerg Marina A/S

Adresse

IHandbjerg Marina 10

Lokalt stednavn Postnr. By

Handbjerg 7830 Vinderup

Telefon nr. Mobil nr. E-mail

22733235 22733235 havnekontor@handbjergmarina.dk
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- B. Evt. lfeprae_sentant (entreprengr, radgiver eller lignende) '

Navn

Jesper Larsen (Boathouses ApS)

Adresse

Parkvej 107

Lokalt stednavn Postnr. By

Mejrup 7500 Holstebro
: Telefon nr. Mobil nr. E-mail
30233448 30233448 Jesper.I@outlook.dk

e Offentliggerelse af oplys___nin;g-er

Ansager giver ved underskrift tilladelse til, at ansggningsmaterialet ma offentliggeres pa Kystdirektoratets
hjemmeside www kyst.dk. | henhold til persondataloven vil personfalsomme oplysninger, eller
andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort.

o

| Dato Underskrift L‘AJ\
| i3/8-_2022 [. . (} 7o O 5

D. Anlzeggets placering

| Adresse

Handbjerg Marina

Postnr. By Kommune
7830 Vinderup Holstebro

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse
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E. Beskrivelse af anlaegget i sin helhed
- Kan evt. uddybes i bilag

Bemezerk: Nadvendige bilag skal ogsa vediaegges, se rubrik [

Ans@ger om iszetning af 6 stk flydende hytter pa 1,7x5m oven pa flydebroer pa ca. 3x8m til udlejning.

Hytterne er indrettet med seng i den ene ende og bord/baenk i den anden som kan klappes ned og omdannes til
seng sa der kan overnatte i alt 4 geester. | hytterne vil der forefindes et lille keleskab og stikkontakt til opladning af
mobiltelefon.

Boathouses ApS vil leje 6 stk badpladser af Handbjerg Marina A/S (se oversigtskort)

| Valget af de 6 stk badpladser er pladser som er sveere at leje ud til sejlbade pa grund af den lave vanddybde, samt
det er de badpladser som ligger testtest pa toilet og bad.

-
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F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder
Kan evt. uddybes i bilag : ; .

Materialerne som benyttes til ponton og hytte er alle miljgvenlige og kan have direkte kontakt med vand.

Ponton/flydebro produceres af NBC Marine:

Alt traz som benyttes er impraegneret NTR klasse A.

Opdriftsblck for flydebro, bestaende af rotationsstabt UV-bestandig polyeten kasse med en kerne af formstebt, ikke
sugende polystyren.

Blokken er synkefri og sikrer en lang levetid. Blokken kan bygges direkte ind i en brokonstruktion.

Indbygningsmal; L: 2160 x B; 740 x H; 508 mm

Egenvasgt: 37,6 kg

Volumen 709 liter

Beereevne pa ca. 671 kg

15 ars garanti

Hytte:
Alt tras som er i kontakt eller udsat for vand er impraagneret NTR klasse A. (bundramme) resten er lavet i ubehandlet

fyr.

Tagbeklaadning er lavet i tagshingels og er ikke klassificeret som farligt. (se bilag)

G. Uddybning

Skal der i forbindelse med anlasgget foretages uddybning?

| Ja
¥ Nej
Hvis ja skal maengden for uddybningen angives m?

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfelgende teenkes behandlet:

Kystdirektoratet « Hajbovej 1 - 7620 Lemvig
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H. Opfyldning

Skal der i forbindelse med anlaegget foretages opfyldning pa seterritoriet?

r i Ja
! |I¢*‘ Nej
Hvis ja skal maengden af opfyldningsmateriale angives m*

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet;

|. Nedvendige bilag '

Felgende bilag skal vedlaegges:
- Sokort med indtegnet anlaag
- Matrikelkort med indtegnet anlzeg
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlseg
- Malsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv.
- Malfast oversigtskort med hele anleegget indtegnet
- Samtykkeerklzeringer fra bergrte grundejere

Evt. andet relevant materiale:

—.

J. Erklzering og underskrift

{ Undertegnede ansager erkleerer, at oplysninger, der stér i ansagningen, er i overensstemmelse med de faktiske
forhold.

| Dato Fulde navn (benyt biokbogstaver) Underskri
| 3/8-2022 JESPER LARSEN - G ) S

Z

Ansggningen sendes med post til:
Kystdirektoratet

Hajbovej 1

Postboks 100

Kystdirektoratet - Hajbovej 1 » 7620 Lemvig
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7620 Lemvig
Eller via e-mail: kdi@kyst.dk

Vejledning til ansggningsskema
(vedrgrende ansggning om tilladelse til anlaeg pa seterritoriet)

Punkt A. Oplysninger om ejere
Her anferes navn, adresse mv. pa ejere af den eller de matrikler, hvor anlaeegget opfares pa eller
ud for. Er der flere ansagere, kan det anferes i et vedlagt bilag.

Punkt B. Evt. repraesentant (entreprener, ingenier eller lignende)
Her anfgres navn, adresse mv. pa den person, der fungerer som kontaktperson (projektansvarlig)
under sagens behandling, det kan for eksempel veere et entreprener- eller ingenigrfirma.

Punkt C. Offentliggerelse af oplysninger

Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berarte parter om ansggninger om
tilladelse til anleeg pa seterritoriet. Ved orienteringen sker der altid en videregivelse af de
oplysninger, som er angivet i skemaet. Endvidere offentliggares ansagningen pa Kystdirektoratets
hjemmeside.

Punkt D. Anlaggets placering

Her anfgres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er vigtigt for sagens behandling, at
matrikelnumre samt ejerlav angives. Disse oplysninger kan findes i ejendommens skode eller
indhentes fra kommunen eller pa internettet, f.eks. pa www.miljoportalen.dk.

Punkt E. Beskrivelse af anlagget

Her beskrives anleegget i sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formal og baggrund for
anleegget, anleeggets udformning, en beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes til anlasgget og
overvejelser over anleeggets indvirkning pa stremningsforhold og den nzerliggende kyst.

Til anvendelse for en screening for VVM skal beskrivelsen ligeledes belyse nedenstaende forhold.
Anleeggets
- dimensioner
- kumulation med andre projekter
- anvendelse af naturressourcer
- affaldsproduktion, forurening og gener
- risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier

Kystdirektoratet - Hajbovej 1+ 7620 Lemvig
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Anleeggets betydning for den miljgmaessige sarbarhed i omradet saerligt i forhold il
- nuvaerende arealanvendelse
- de tilstedevaerende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regeneringskapacitet
- det naturlige miljgs baereevne med szerlig opmeerksomhed pa kystomrader, omrader der er
fredet eller omfattet af national og international natur- og miljzbeskyttelses
lovgivning, teetbefolkede omrader, omrader der er af saerlig betydning ud fra et historisk,
kulturelt eller arkaeologisk synspunkt

Anlaeggets potentielle pavirkninger herunder

- pavirkningernes omfang (geografisk omrade og antal personer der bergres)
- pavirkningernes greenseoverskridende karakter

- pavirkningers grader og -kompleksitet

- pavirkningens sandsynlighed

- pavirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet

Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag.

Punkt F. Beskrivelse af arbejdsmetoder

Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes ved opfgrelsen af anlasgget, bl.a. hvordan og
hvornar arbejdet udfgres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anleeggets
pavirkning pa miljeet.

Punkt G. Uddybning

Hvis der i forbindelse med anlaegget foretages en uddybning, skal det angives i kubikmeter, hvor
stor en meengde sediment uddybningen omfatter, og ligeledes hvad der efterfglgende skal ske
med sedimentet, f.eks. om det skal bruges til kystfodring, opfyldning mv.

Punkt H. Opfyldning

Hvis der i forbindelse med projektet foretages en opfyldning, skal omfanget af opfyldningen
angives i kubikmeter materiale brugt til opfyldningen. Kvaliteten af materialet til opfyldningen skal
belyses, specielt mht. om det er forurenet eller uforurenet materiale, der benyttes.

Punkt I. Nedvendige bilag
Felgende bilag skal foreligge, for en ansggning om tilladelse til anleeg pa seterritoriet kan
behandles:
- Sekort med anlaegget indtegnet
- Matrikelkort med anleegget indtegnet. Matrikelkort kan findes pa www.miljoportalen.dk.
Anleeg kan f.eks. indtegnes med tusch pa matrikelkortet.
- Plan- og skitsetegning over det samlede anleeg
- Malsatte snittegninger, der ger rede for anlaeggets konstruktioner. Pa snittegningen angives
f.eks. konstruktionernes hgjde, bredde, laengde mv.
- Malfast oversigtskort med hele anlzegget indtegnet
- Samtykkeerklaeringer fra ejerne af alle bergrte matrikler skal vedieegges, hvis anleegget
straekker sig over mere end ansa@ger / ejers matrikel. Hvis en reprassentant for ejeren, f.eks.
entreprenar- eller ingenigrfirma sgger om tilladelse til anleegget pa ejerens vegne, skal
ans@gningen desuden vedlaegges en samtykkeerkleering fra ejeren om, at han er
indforstaet med dennes repraesentation, samt at han er indforstaet med, at anleegget
opfgres pa hans ejendom.
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Er der i forbindelse med anlaegget lavet en stremningsanalyse eller lignende, er det hensigts-
meessigt at vedlsegge den/dem som bilag for at belyse sagen bedst muligt.

Hvis der er spargsmal til ansegningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes pa tIf. 99 63 63 63
eller pa email: kdi@kyst.dk.

Kystdirektoratet

Kystdirektoratet « Hajbovej 1+ 7620 Lemvig
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Erstatter dato: 10-12-2019 Revisionsdato: 30-03-2020
Version: 17.0.0

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: ICOPAL MONO: 512 PG (Topsafe), 550 P, 553 P. ICOPAL TOP: 310 G, 400 P, 500 P, 600
P, 500 Noxite, 507 P, 507 PC, Selvkleeber Top. ICOPAL BASE: 300 G, 400 P, 410 P, 450 P,
500 P, 500 PA, 500 PG, 600 PG, 512 P Fastsafe, 550 P, IcoSafe, 500 P Gulvspeerre, 512
PG til Energitag, PF 2000 Dampspeerre, PF 3000 Dampspeerre, Selvkleeber Base. ICOPAL
produkter med SYNTAN®. ICOPAL MEMBRANE: 500 P, 503 P. ICOPAL BUNDMEMBRAN
PF 5000 SBS, Icopal Topmembran PF 5000 SBS. ICOPAL SHINGLES. ICOPAL PF
MURPAP, GF MURPAP. ICOPAL ICO-BOARD. ICOPAL THOR 6. IcoForm.

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarddes

Anbefalede anvendelser: Tagpap til tagdeekning, fugtisolering, membranisolering m.m.
Su: Bygge- og anleegsarbejde (SU19).
Fraradede anvendelser: Ingen.

1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Leverandar

Firma: Icopal Danmark ApS
Adresse: Lyskeer 5

Post nr.: DK-2730

By: Herlev

Land: DANMARK

E-mail: tag.dk@icopal.com
Telefon: 44 88 55 00
Hjemmeside: www.icopal.dk
Kontaktperson: Navn: Carsten Bisgaard

1.4. Ngdtelefon

Ring Giftlinjen (Bispebjerg Hospital), tlf. 82 12 12 12 ved uheld/forgiftning.
Ngdtelefonen er aben hele dggnet.

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP-klassificering: Iht. til klassificerings- og maerkningsreglerne for stoffer og blandinger skal produktet ikke
klassificeres som farligt.

Veesentligste skadevirkninger:  Kraftig opvarmning ved pasvejsning medfarer risiko for udvikling af reg/dampe og for
staenk af bitumen pé huden, hvilket kan forarsage forbreendinger.
Rgg/dampe kan irritere luftveje, gjne og hud.

2.2. Maerkningselementer

Copyright: Joblife A/S 1/9




Erstatter dato: 10-12-2019 Revisionsdato: 30-03-2020
Version: 17.0.0

Int. til klassificerings- og meerkningsreglerne for stoffer og blandinger skal produktet ikke klassificeres som farligt.
Supplerende oplysninger

Sikkerhedsdatablad kan p& anmodning rekvireres.
2.3. Andre farer
Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

3.2 Blandinger

Bitumen 8052-42-4 232-490-9 21-2119480172- )
Oxideret bitumen |64742-93-4 265-196-4 01-2119498270- |

Se punkt 16 for ordlyd af H-saetninger.

4.1. Beskrivelse af fgrstehjaelpsforanstaltninger

Indanding: Frisk luft. Sgg leege ved vedvarende ubehag.

Indtagelse: Ikke relevant.

Hudkontakt: Se under "Forbraending".
Ved hudirritation: Vask med vand og seebe. Efterfglgende smares huden med en fed
creme.

Jjenkontakt: Ved gjenirritation: Frisk luft. @jenirritation kan lindres ved at skylle gjnene med vand.

Ved steenk i gjnene: Se under "Forbraending"”.

Forbreendinger: VAND! Kgl straks med vand. BLIV VED! Hold det forbraendte nede i en spand vand eller
haeld vand over hele tiden. Kaligt rindende vand lindrer bedst. Fjern lgstsiddende tgj, sko
eller handsker ved det forbreendte sted. Bliv ved at kgle med vand, ogsa under evt.
transport og ventetid. Tag f.eks. en spand vand med. Bliv ved at kgle til smerterne er veek,
det kan tage flere timer. Lad bitumen sidde.

Generelt: Ved henvendelse til leege medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Forbraending ved staenk af varm bitumen pa huden.
Irritation af luftveje, gjne og hud.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og seerlig behandling er nadvendig

Orientering til skadestuen: Lad den fastbreendte bitumen sidde. Den generer ikke sarhelingen. Fortszet pabegyndt kaling med
vand til smertefrihed. Vask med koldt vand og seebe. Anvendelse af steroidspray til asfaltforbraendinger kan ikke anbefales.

Copyright: Joblife A/S 2/9
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5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Brand slukkes med pulverslukker.

Uegnede slukningsmidler: Brug ikke vandstrale.

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Kan udvikle sundhedsfarlige raggasser med bl.a. kulilte ved brand.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Hvis der er risiko for udseettelse for dampe og raggasser, skal der bzeres luftforsynet andedraetsveern.

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

For ikke-indsatspersonel: Ingen seerlige forholdsregler.

For indsatspersonel: Ingen seerlige forholdsregler.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Lad ikke spild eller rester ligge i naturen.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Spild opsamles og laegges i egnede affaldsbeholdere.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 for vaernemiddeltype.
Se punkt 13 for bortskaffelse.

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Undga indanding af rag/dampe.
Undga arbejde i rggfanen.
Undga hudkontakt med varm bitumen (ved svejsning).

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares tgrt og beskyttet mod sol.

7.3. Seerlige anvendelser

Se anvendelse - punkt 1.

Copyright: Joblife A/S 3/9
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8.1. Kontrolparametre

Greenseveerdi
Bitumenrgg,
Oxideret 8h 1 cyclohexanholdi
bitumen g fraktion af
totalstav
Bitumenrgg,
Bitumen 8h 1 cycloh_exanholdl
g fraktion af
totalstav
Malingsmetoder: Overholdelse af de angivne graenseveerdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske
malinger.
Retsgrundlag: Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 1458 af 13. december 2019, Bekendtggarelse om

greenseveerdier for stoffer og materialer.
At-vejledning nr. C.0.1., august 2007, Greenseveerdier for stoffer og materialer.

DNEL- arbejdere

Oxideret bitumen, cas-no 64742-93-4

Inhalation DNEL
(langtidseksponerin (2,9 mg/m?
g - lokale virkninger)

Bitumen, cas-no 8052-42-4

Inhalation DNEL
(langtidseksponerin |2,9 mg/m3
g - lokale virkninger)

DNEL - befolkning generelt

Bitumen, cas-no 8052-42-4

Inhalation DNEL
(langtidseksponerin (0,6 mg/m?3
g - lokale virkninger)

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til Tagpap der skal pasvejses ma ikke opvarmes for kraftigt, da dette medfarer risiko for
eksponeringskontrol: steenk af bitumen og risiko for en ungdvendig ragudvikling samt en kvalitetsforringelse af
produktet. Icopal produkter med SYNTAN®: Ved svejsning pa underlag af Icopal produkter
med SYNTAN® overflade, skal svejseflammen primaert rettes mod svejsebagsiden af det
gverste lag og kun i begreenset omfang ned mod SYNTAN® overfladen. Falg
arbejdsanvisning for Icopal SYNTAN®.
Sarg for god ventilation. Tag hensyn til vindretningen ved placering af materiel og ved

Copyright: Joblife A/S 4/9




Erstatter dato: 10-12-2019

Personlige veernemidler,
gje-/ansigtsbeskyttelse:

Personlige veernemidler,
hudbeskyttelse:

Personlige veernemidler,
andedraetsveern:

Miljgeksponeringskontrol:

@vrig information:

Revisionsdato: 30-03-2020
Version: 17.0.0

tilretteleeggelse af arbejdsgangen.

Vand og rensemiddel skal medbringes, hvis arbejdet ikke foregar neer skurvogn eller
samlingssted. Vask haender far pauser, maltider, toiletbesgg og efter endt arbejde. Brug
mild saebe og vand efterfulgt af fed creme.

Ikke ngdvendig.

Undga hudkontakt med det varme produkt: Brug arbejdshandsker, som taler hgje
temperaturer.
Brug arbejdstgj.

Ved svejsning af tagpap i lukkede rum eller ved utilstreekkelig ventilation/stillestdende luft
udendgrs, skal man anvende &ndedreetsvaern med A2P2 kombinationsfilter.

Andedraetsvaern skal veere til radighed pa arbejdsstedet.
Andedraetsveern skal falge en af falgende standarder: EN 136/140/145.

Ingen seerlige.

Ingen.

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Produktets tilstand Fast, i ruller

Farve Sort, sort/blad (SYNTAN)
Lugt Ingen data
Oplgselighed Uoplgselig i vand

Eksplosive egenskaber

Ikke eksplosivt

Oxiderende egenskaber

Ikke oxiderende

pH i oplgsning Ikke relevant
pH koncentrat Ikke relevant
Smeltepunkt °C Ingen data
Frysepunkt °C Ingen data
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval  |°C Ingen data
Flammepunkt °C Ikke relevant
Fordampningshastighed Ikke relevant
Antaendelighed (fast stof, luftart) Ingen data
Anteendelsesgraenser Ingen data
Eksplosionsgreenser vol% Ikke relevant
Damptryk kPa Ingen data
Dampmassefylde Ingen data
Relativ massefylde Ca. 1 g/cm3
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand Ikke relevant
Selvantaendelsestemperatur °C Ingen data
Dekomponeringstemperatur °C Ingen data
Viskositet cSt Ikke relevant
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|Lugttaerske| ppm Ingen data

9.2 Andre oplysninger

@vrig information: Ingen.

10.1. Reaktivitet

Ikke reaktivt.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandgrens anvisninger.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Kan reagere med staerke oxidationsmidler.

10.4. Forhold, der skal undgas

Undga for kraftig opvarmning.

10.5. Materialer, der skal undgas

Ingen kendte.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved meget kraftig opvarmning kan rgg-/dampudviklingen veere sundhedsfarlig.

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet - indtagelse: Ikke relevant.

Akut toksicitet - hud: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Akut toksicitet - indanding: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Hudaetsning/-irritation: Steenk af varm bitumen p& huden medfarer forbreending. Bitumenrgg/dampe der forteettes

pa huden kan medfare irritation.
Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Alvorlig gjenskade/-irritation:  Staenk af varm bitumen i gjnene medfgrer forbreending. Reg/dampe kan medfare
gjenirritation.
Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Respiratorisk sensibilisering Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.
eller hudsensibilisering:
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Kimcellemutagenicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Kreeftrisiko: IARC (det internationale kreeftforskningsagentur) vurderer, at udsaettelse for bitumenrgg fra
oxideret bitumen ved tagdaekning sandsynligvis er kreeftremkaldende for mennesker
(gruppe 2A). Dette er bl.a. baseret pa amerikanske dyreforsgg med rgg fra meget varm
oxideret bitumen. Oxideret bitumen anvendes kun til impraegnering af stammen inderst
inde i tagpappen. Svejselagene, der svejses pa/opvarmes ved udlaegning, bestar af SBS-
modificeret bitumen.
Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Reproduktionstoksicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Enkel STOT-eksponering: Meget kraftig opvarmning medfgrer udvikling af rag og dampe, som under darlige
ventilationsforhold virker irriterende pa luftvejene.
Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Gentagne STOT-eksponeringer: Indanding af bitumenrgg gennem lang tid kan medfare bronkitis eller andre
luftvejsproblemer.
Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Aspirationsfare: Ingen farer.
Andre toksikologiske Ingen kendte.
virkninger:

12.1. Toksicitet

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de
foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ikke biologisk nedbrydeligt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Produktet er ikke bioakkumulerbart.

12.4. Mobilitet i jord

Produktet er ikke mobilt.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPVB.

12.6. Andre negative virkninger

Ingen.
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13.1. Metoder til affaldsbehandling

Affaldskategorier: Produktet betragtes ikke som farligt affald. Spild og rester bortskaffes efter kommunens
anvisninger.
EAK-kode: 17 03 02
Kemikalieaffaldsgruppe: -

14.1. UN-nummer: Ikke relevant. 14.4. Emballagegruppe: Ikke relevant.

14.2. UN- Ikke relevant. 14.5. Miljgfarer: Ikke relevant.
forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r): Ikke relevant.

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il i MARPOL og IBC-koden

Ikke relevant.

15.1. Seerlige bestemmelser/seaerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljg

PR-nr.: -

Seerlige bestemmelser: Produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtggrelse om arbejde med stoffer og
materialer nr. 1793 af 18. december 2015, Bilag 4 - Arbejde med asfaltmaterialer.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

@vrig information: Der er ikke udfart kemikaliesikkerhedsvurdering.

Versionshistorik og aendringsangivelser

17.0.0 30-03-2020 Susanne Brandt Hansen 1 og 8.

Forkortelser: PBT: Persistent, bioakkumulerende, giftig (Persistent, Bioaccumulative and Toxic).
vPVB: Meget persistent, meget bioakkumulerende (very Persistent and very
Bioaccumulative).
CLP: CLP forordningen (1272/2008) (Classification, Labelling and Packaging).
DNEL: Den starste maengde af et stof, et menneske kan udseettes for, uden der kan
pavises nogen skadelige effekter (Derived No Effect Level).

@vrig information: Materialetype: Tagpap, murpap m.m.
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Anbefalet uddannelse:

SDS er udarbejdet af
Firma:

Adresse:

Post nr.:

By:

Land:

E-mail:

Telefon:

Hjemmeside:
Kontaktperson:

Dokumentsprog:

Revisionsdato: 30-03-2020
Version: 17.0.0

Sammenseaetning: Tagpap bestar af polyester- og/eller glasfilt, som er impraegneret med og
belagt p& begge sider med bitumen tilsat mineralsk filler. Bitumen er normalt modificeret
med SBS. Oversiden er afstrget med sand/skifer, belagt med metalfolie eller coated med
SYNTAN. Undersiden er afstget med sand, belagt med en plastfolie, som smelter ved
pasvejsning eller coated med SYNTAN.

IcoForm har en armering af aluminium streek-metal gitter.

Tagpap er en artikel og er som sadan ikke underlagt kravene om sikkerhedsdatablad,
maerkning og klassificering.

Men da arbejdsgiveren skal udarbejde en kemisk risikovurdering for asfaltmaterialer
omfattet af bekendtggrelse nr. 1793 af 18. december 2015, Bilag 4 - Arbejde med
asfaltmaterialer, har leverandgren frivilligt valgt at udarbejde et sikkerhedsdatablad som en
hjeelp til arbejdsgiveren.

Arbejdet med pasvejsning/klaebning af tagpap/membraner ma kun udferes af personer,
som har gennemgaet uddannelsen "Tagdaekning, sikkerhed ved arbejde med
asfaltmaterialer". Ved arbejde med produktet skal de pageeldende personer veere tilmeldt
og have gennemfart fgrste ledige kursus. Indtil uddannelsen er gennemfgrt skal brugeren
have en seerlig instruktion med 4 ugers mellemrum. Instruktionen skal gives af en person,
der har gennemgaet uddannelsen.

Brugeren skal kende indholdet af dette sikkerhedsdatablad.

Joblife a/s

Ceres Allé 3

8000

Aarhus C

DANMARK

info@joblife.dk

+45 8819 1800

www.joblife.dk/

Navn: Susanne Brandt Hansen, E-mail: sbha@)joblife.dk

DK
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